


Pocisk spe�nia wymagania norm uj�tych w porozumieniu JB MoU. Uzbrojony jest w zapalnik uderzeniowy podwójnego dzia�ania 
(dzia�anie natychmiastowe lub z krótk� zw�ok� czasow�) KZ-984, spe�niaj�cy wszystkie wymagania bezpiecze�stwa okre�lane przez 
normy NATO (STANAG 4187). Dolna granica uzbrajania zapalnika – min. 80 m. Pocisk  zaelaborowany jest TNT lub Comp B TNT/
RDX. Okres eksploatacji pocisku – 25 lat. W sk�ad naboju oprócz pocisku wchodz� �adunki modularne samospalaj�ce (bez�uskowe). 

Zak�ady Metalowe DEZAMET Spó�ka Akcyjna z siedzib� w Nowej D�bie (39-460),
ul. Szypowskiego 1, www.dezamet.com.pl, S�d Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydzia� Gospodarczy, Nr KRS 0000044261, kapita� zak�adowy 19 241 750,00 z�
(wp�acony w ca�o�ci), NIP 867-000-30-16, REGON 830210522.

Dane techniczne

Masa naboju (kg)

D�ugo�� z zapalnikiem (mm)

D�ugo�� bez zapalnika (mm)

Zapalnik

Masa materia�u wybuchowego (RDX/TNT) (kg)

Pr�dko�� pocz�tkowa V 0 (m/s)

Maksymalny zasi�g skuteczny (m)

�adunki miotaj�ce

Liczba �adunków miotaj�cych (szt.)

Zakres temperatur eksploatacji (°C)

Masa naboju (kg)

D�ugo�� z zapalnikiem (mm)

D�ugo�� bez zapalnika (mm)

Zapalnik

Masa materia�u wybuchowego (RDX/TNT) (kg)

Pr�dko�� pocz�tkowa V 0Pr�dko�� pocz�tkowa V 0Pr�dko�� pocz�tkowa V  (m/s)

Maksymalny zasi�g skuteczny (m)

�adunki miotaj�ce

Liczba �adunków miotaj�cych (szt.)

Zakres temperatur eksploatacji (°C)

nabój od�amkowo-burz�cy
o wyd�u�onym zasi�gu

44

917,3

831,7

uderzeniowy KZ-984

8,2

945

31 000

Bi – modu�owy system �adunków
artyleryjskich (CHARGE XE, XF)

max. 6

-40 ÷ +50

nabój od�amkowo-burz�cy 
o wyd�u�onym zasi�gu z gazogeneratorem

47

926,3

840,7

uderzeniowy KZ-984

8,2

942

41 200

Bi – modu�owy system �adunków artyleryjskich
(CHARGE XE, XF)

4 ÷ 6

-40 ÷ +50


