


Cechy:
- nagroda Defender 2012 za amunicj� programowaln� drog� radiow� NGKO-RF
- amunicja NGKO i NGKO-RF powsta�a we wspó�pracy z norwesk� � rm� Nammo RAUFOSS AS

NGKO

nabój kumulacyjno – od�amkowy

363

112

�r. 237

max 2200

MK443 Mod0 PD/SD

18÷40

min. 1000

5

min. 2 od�amki na 1 m2

min. 50 mm p�yty pancernej

41

20

FED 215

proch nitrocelulozowy

~ 4,5

-40 ÷ +63

32 (skrzynia PA120)

NGKO-RF

nabój kumulacyjno – od�amkowy,
programowalny radiowo

363

112

�r. 237

max 2200

programowalny radiowo

18÷40

min. 1000

5

min. 2 od�amki na 1 m2

min. 50 mm p�yty pancernej

41

20

FED 215

proch nitrocelulozowy

~ 4,5

-32 ÷ +63

32 (skrzynia PA120)

Dane techniczne:

Typ

Masa (g)

D�ugo�� (mm)

Pr�dko�� wylotowa (m/s)

Dono�no�� (m)

Zapalnik

Granice uzbrajania (m)

Ilo�� od�amków (szt)

Promie� ra�enia (m)

Skuteczno�� dzia�ania od�amkowego

G��boko�� przebicia kumulacyjnego (mm)

Ilo�� materia�u wybuchowego (g)

Samolikwidacja (s)

Sp�onka

�adunek miotaj�cy

Masa �adunku miotaj�cego (g)

Temperatura pracy (°C)

Pakowanie (szt)

Dane techniczne:

Typ

Masa (g)

D�ugo�� (mm)

Pr�dko�� wylotowa (m/s)

Dono�no�� (m)

Sp�onka

�adunek miotaj�cy

Smugacz

Marker

Masa �adunku miotaj�cego (g)

Temperatura pracy (°C)

Pakowanie (szt)

Zak�ady Metalowe DEZAMET Spó�ka Akcyjna z siedzib� w Nowej D�bie (39-460),
ul. Szypowskiego 1, www.dezamet.com.pl, S�d Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydzia� Gospodarczy, Nr KRS 0000044261, kapita� zak�adowy 19 241 750,00 z�
(wp�acony w ca�o�ci), NIP 867-000-30-16, REGON 830210522.

NGA-M

nabój �wiczebny
– marker

363

112

�r. 237

max 2200

FED 215

proch nitrocelulozowy

-

proszek � uorescencyjny
– pomara�czowy

~ 4,5

-40 ÷ +63

32 (skrzynia PA120)

NGAC

nabój �wiczebny

363

112

�r. 237

max 2200 

FED 215

proch nitrocelulozowy

-

-

~ 4,5

-40 ÷ +63

32 (skrzynia PA120)

NGA-MT

nabój �wiczebny 
– marker ze smugaczem

363

112

�r. 237

max 2200 

FED 215

proch nitrocelulozowy

czerwony t=min 8s

proszek � uorescencyjny
– pomara�czowy

~ 4,5

-40 ÷ +63

32 (skrzynia PA120)

NGAC-T

nabój �wiczebny
ze smugaczem

363

112

�r. 237

max 2200

FED 215

proch nitrocelulozowy

Czerwony t=min 8s 

-

~ 4,5

-40 ÷ +63

32 (skrzynia PA120)


