


Zak�ady Metalowe DEZAMET Spó�ka Akcyjna z siedzib� w Nowej D�bie (39-460),
ul. Szypowskiego 1, www.dezamet.com.pl, S�d Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydzia� Gospodarczy, Nr KRS 0000044261, kapita� zak�adowy 19 241 750,00 z�
(wp�acony w ca�o�ci), NIP 867-000-30-16, REGON 830210522.

Nasadkowe granaty sk�adaj� si� z dwóch g�ównych zespo�ów, tj.: zespo�u ogona oraz g�owicy kumulacyjno-od�amkowej, 
o�wietlaj�cej, zapalaj�cej, dymnej w zale�no�ci od rodzaju granatu. Zadaniem g�owicy jest odpalenie �adunku. Zespó� ogona spe�nia 
dwie podstawowe funkcje: umo�liwia stabilny lot granatu oraz akumuluje energi� kinetyczn� pocisku karabinowego.

Dane techniczne:

Typ

Masa (g)

D�ugo�� (mm)

Pr�dko�� wylotowa (m/s)

Dono�no�� (m)

Masa materia�u wybuchowego (g)

Przebijalno�� pancerza (mm)

Czas dymienia/palenia/o�wietlania (s)

�wiat�o�� (cd)

Pakowanie (szt.)
Waga (kg)
Wymiary: d�./szer./wys. (mm)

Gwarancja (lata)

Przebijalno�� pancerza (mm)

Czas dymienia/palenia/o�wietlania (s)

�wiat�o�� (cd)

Pakowanie (szt.)
Waga (kg)
Wymiary: d�./szer./wys. (mm)

Granaty nasadkowe 

Gwarancja (lata)

GNPO

przeciwpancerno-
-od�amkowy

410

279

71

min. 240

65

80

14
11
400/373/151

15

NGD-93

dymny

454

225

60

min. 200

min. 50

9
9
400/373/151

5

NGZ-93

zapalaj�cy

462

228

60

min. 200 

min. 30

9
9
400/373/151

5

NGO�-93

o�wietlaj�cy

466

314

50

min. 150

min. 20

min. 50 000

14
13
400/373/151

5


